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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Предприятие-заказчик: 
Адрес: 
Телефон: 
Контактное лицо: 
Тип арматуры:            Кран шаровой КШХ              Кран конусный КФК            Затвор поворотный ЗПХ    

                                        Клапан мембранный ВДХ                            Клапан обратный КОХ 

Диаметр условный DN, мм     

Давление номинальное  PN (Ру) кгс/см²     

Количество, шт     

РАБОЧАЯ 
СРЕДА 

Агрегатное состояние Жидкость                             Газ                                    Пар 

Состав % масс. 
 

Рабочее давление PN (Ру) кгс/см² 
Рабочая температура,°C 
Максимальное рабочее давление PN (Ру) кгс/см² 
Максимальная температура, °C 

КОРПУС 
Материал корпуса  Углерод сталь                                             Нерж сталь  
Присоединение к трубопроводу Фланцевое                                                Межфланцевое 

ЗАТВОР 

Максимальный перепад давления 

в закрытом положении МПа(изб.) 
 

Герметичность в затворе Класс «А» 
Направление подачи среды Одностороннее                                            Любое 

ПРИВОД 

Тип привода Ручной               Электрический               Пневматический 

Время срабатывания, сек  
Напряжение питания, 220V                                               380V 

Режим работы Открыто-закрыто                            Регулирующий 

При отсутствии воздуха Открыт  (НО)                 Закрыт (НЗ)            Двойного действия 
Управляющее давление, кгс/см²  

ПРИНАД

ЛЕЖ- 
НОСТИ 

Концевые выключатели Да                                                 Нет 

Напряжение и ток выключателя  

Распределители  (соленоиды 

открытия/закрытия) 
Да                                                 Нет 

Напряжение и ток  соленоида  

Защита электрооборудования  Взрывозащита                                Искробезопасность 
Категория взрывозащиты  

Тип позиционера  Пневматический                        Электропневматический  

Параметры вых. сигнала.   

Фильтр - регулятор Да                                                 Нет 

Ручной дублер Да                                                 Нет 

Ответные фланцы Да ГОСТ 12821-80       ГОСТ 12820-80                      Нет 
Материал  ответных фланцев   

УСТАНО

ВКА 

Материал трубопровода Марка материала 
Размер трубы, Dн х S, мм  
Положение трубы Вертикальное                                 Горизонтальное 
Место установки В помещении                                 На открытой площадке  
Окружающая температура, ºС  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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